GENERAL SPECIFICATIONS - CARATTERISTICHE GENERALI

Standard working conditions Condizioni di lavoro standard

s FLOWRATE . . .. . i 40 GPM + PORTATANOMINALE .. ................ 150 l/min

v PRESSURE RATE i sin iisi: sl i3 & 5000 PSI « PRESSIONE NOMINALE ..o, vaoin vsn vauls 350 bar

* MAX PRESSUREON(T) ... ... ........... 290 PSI + PRESSIONE MAX SULLALINEA(T) ......... 20 bar

+ OPERATING TEMPERATURE. . ... .. .. -25°C / +80°C + TEMPERATURA OPERATIVA . ... ... . -25°C | +80°C

+ KINEMATIC VISCOSITY ... ... from 10 to 460 mm?2/s + VISCOSITA CINEMATICA . . ... ... da 10 a 460 mm?2/s

« CONTAMINATION LEVEL. . ... ... .. 19/16 ISO 4406 + GRADO DI CONTAMINAZIONE ... . .. 19/16 ISO 4406

4 EILTRATION LEVEL . oop: suvvms v spmsams e g10>75 v GRADG RLFILTRAGGIO . .vwus swenns s m p10>75

Technical specifications Caratteristiche tecniche

+ WORKING SECTION NUMBER . . . . ... .. ... .. 1-12 + NUMERO SEZIONIDILAVORO. . .. ... ... .. .. 1-12

2-SPOOLSTROKE o wammgn srwwnss s snm 0,28 + 0,28 in EORESADELEA SROEA cuwmes suvseass 89 7+ 7 mm

% SPEOLE PITCH. o cousns wen e s aps 1,8 in # INTERASSE STELL: s o swmomnis wons ww ssun s 46 mm

Fluid compatybility Compatibilita fluidi
TYPE OF FLUID TEMP. (C°) GASKET TIPI DI FLUIDI TEMP. (C°) GUARNIZIONI
(01l and Solution) min  max NBR VITON() (Oli e Soluzioni) min max NBR VITON(*)

Mineral oil Olio minerale

HPL (DIN 51524) -25 +80 . . HPL (DIN 51524 ) -2b +80 . .

Oil in water Olio in emulsione

emulsion HFA(%) +5 +55 . . acquosa HFA(*) +5 +55 . .

Water in oil Acqua in emulsione

emulsion HFB(*) +5 +55 . . oleosa HFB(*) +5 +55 . .

Polyglycol-based Soluzione acquosa in

aqueous sol. HFC(*) -25 +60 . poliglicoli HFC(*) -25 +60 .

Ester of phosphoric Esteri di acido

acid HCD (%) =20  +150 . fosforico HCD(*) -20  +150 .

) : for this application, please contact our technical sales office. {*) : previe accordo con il n/s Ufficio Tecnico - Commerciale

NBR 2 nitrile rubber compatible with mineral-bases oils ASTIM 1 NBR : mescola nitrilica compatibile con oli a base minerale ASTIM 1

VITON
fluids ASTIM 1 and ASTIM 3.

: fluorinated elastomer for use at high temperature, compatible with

VITON
con fluidi ASTIM 1 e ASTIM 3.

: elastomero florurato per impieghi ad alta temperatura, compatibile

Unit of measure - Conversion factors

Unita di misura - Fattori conversione

Systems / Unit| METRIC BSP Sistemi / Unita | METRICO BRITANNICO

LENGTH 1 mm =0,0394 in 1in =254 mm LUNGHEZZA 1 mm =0,0394 in 1in =254 mm

MASS 1 kg =22051b 11b=0,4536 kg MASSA 1kg=22051Ib 11b = 04536 kg

FORCE 1 Nm =0,1020 kgf 1 kgf = 9,8067 Nm FORZA 1 Nm = 0,1020 kgf 1 kgf = 9,8067 Nm

VOLUME 11=0,2200 gal UK 1 gal UK =4,546 | VOLUME 11=0,2200 gal UK 1 gal UK =4,546 |
11=02642gal US 1gal US =3,7851| 11=0,2642gal US 1 galUS =3,7851

PRESSURE 1 bar = 100000 Pa 1 Pa =0,00001 bar PRESSIONE 1 bar = 100000 Pa 1 Pa = 0,00001 bar
1 bar = 14,5 psi 1 psi = 0.0689 bar 1 bar = 14,5 psi 1 psi = 0.0689 bar
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ORDER MODALITY - MODALITA DI ORDINAZIONE

D16

Order example

Esempio di ordinazione

HC-D16/1 IR 009 (150) A G05 WO001A HO001 FOO1A RP G05 01PA(120) 05PB TJ AGO06
|£| IJR_|
pag. 11 pag. 14 pag. 38

OUTLET

WORK SECTION

[A] secTiONAL CONTROL VALVE TYPE
D16 = product type
/1 = number of sections

INLET ARRANGEMENT

IR 009 = inlet side and valve type
150 = setting (bar)
A GO05 = inlet position and available thread type

[C]] wORK SECTION ARRANGEMENT

WODTA =Spool . suwey s s saasss i o page 14
HOO01 =spoolacfuation . . ................ page 17
FO01A = spool return action . . ... ...... ... page 19
RP GO05 = type and thread section . ..... ... page 31
01PA120 = auxiliary valve (port A) . ..... ... page 32

05PB = valve plugged (port B)

NOTE: ordering row C must be repeated for every work
section.

OUTLET ARRANGEMENT
TJ = outlet type

A GO06 = outlet position and available thread type

USCITA

SEZIONE DI LAVORO

ENTRATA

El TIPOLOGIA DISTRIBUTORE COMPONIBILE

D16 = tipologia prodotto
/1 = numero sezioni di lavoro

[B:] ALLESTIMENTO ENTRATA

IR 009 = |ato entrata e tipologia valvola ... .. pag. 11

150 = taratura (bar)

A GO5 = posizione ingresso e filettatura
ALLESTIMENTO SEZIONE DI LAVORO

WOOTA = carsare .o eamws de Sewn o pag.14

H001 = comando cursore .. ........... pag.17

FO01A =richiamocursore ... ............. pag.18
RP GO05 = tipologia e filettatura sezione ... ..
01PA120 = valvola ausiliaria (utilizzo A)
05PB = sede valvola con tappo (utilizzo B)

NOTA: le sigle del riferimento C, devono essere ripetute
tante volte, quante sono le sezioni che compon-
gono il distributore.

. TIPOLOGIA ALLESTIMENTO USCITA
TJ = tipologia uscita

A GO06 = posizione scarico e filettatura
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ORDER MODALITY - MODALITA DI ORDINAZIONE

Assembly specifications Caratteristiche di assemblaggio

Tie rod kit allows the correct assembling of HC-D16. Tie

Il corretto allestimento del distributore componibile HC-D16
rods lenght depends on humber of sections. & garantito dal kit tirante caratterizzato dalla lunghezza

variabile a seconda del numero delle sezioni.

@ | Tie rod kit - Kit tirante |

TIE ROD LENGHT (in) - LUNGHEZZA TIRANTE (mm)

Type - Tipo " 12 13 14 15 16 1 18 9 1o M1 N2
mm 200 246 292 338 384 430 476 522 568 614 660 706
in 79 97 11,5 133 151 169 187 205 223 241 259 278

Tie-rod clamping torque 51 Kgf

50 Nm

Coppia serraggio tirante

NOTE: each valve is assembled with N° 4 tie rod kits inclu- NOTA: ogni distributore & allestito con N° 4 kit tiranti i quali,
ding a tie rod, two nuts and two washers.

a loro volta, sono costituiti da un tirante due dadi e
due rondelle.
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DIMENSIONS - DIMENSIONI

Filettature standard

FPORT
uTiLIiZZO

(s)

OUTLET

scarico (1)

PNEUMATIC PILOT
PILOTAGGIO PNEUMATICO

Standard thread

PORT

uTiLizzo (A)

INLET

INGRESSO (P)

HYDRAULIC PILOT
PILOTAGGIO IDRAULICO

PORTS thread - filettature (BSP) thread - filettature (SAE UN-UNF)
UTILIZZI 1S0-228 1SO-725
Inlet - Ingresso P G 3/4 171/16-12 UN
Ports - Utilizzi A - B G 3/4 171/16-12 UN
Outlet - Scarico T G1 175/16-12UN
Carry-over HPCO G1 1"5/16-12UN

PORTS thread - filettature (BSP)
UTILIZZI 1SO-228
Hydraulic pilot G 1/4
Pilotaggio idraulico G 1/4
Pneumatic pilot G 1/8
Pilotaggio pneumatico G 1/8
Ordering codes Sigle di ordinazione
3/14” BSP 1"BSP 171/16-12 UN 17°5/16-12 UN
GO05 G06 uos uo6
6 :
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