GENERAL SPECIFICATIONS - CARATTERISTICHE GENERALI

Standard working conditions Condizioni di lavoro standard

s FLOWRATE. . ... . ... ... . . ...... 11,9 GPM « PORTATANOMINALE .. ... ... ... ... . ... 45 l/min
v PRESSURE RATE o s viaie vomii 555 5000 PSI + PRESSIONE NOMINALE ................. 350 bar
» MAXPRESSUREON(T) .. ... .. ... 290 PSI + PRESSIONE MAX SULLALINEA(T) ......... 20 bar

« OPERATING TEMPERATURE. . . ... . .. -25°C / +80°C .
* KINEMATIC VISCOSITY ... ... from 10 to 460 mm?/s .
« CONTAMINATION LEVEL. . . ... ... .. 19/16 ISO 4406 .
EILTRATION LEVEL ... s wmu sumosn s £10>75 .

TEMPERATURA OPERATIVA
VISCOSITA CINEMATICA ... ... .. da 10 a 460 mm?/s
GRADO DI CONTAMINAZIONE ... ... 19/16 1SO 4406
GRADO DI FILTRAGGIO . ............... p10>75

Technical specifications Caratteristiche tecniche

*« WORKING SECTION NUMBER . . .. .. .. .. ... 1-6 + NUMERO SEZIONIDILAVORO. . . ... ... ... 1-6

-SPOOL - STROKE suvmwvn wo suman vwmen 0,197 + 0,197 in + CEORSADELLA EPBLEA vy swn s sossin 5+ 5mm

4 SPOOLE PITCH ... wocesin wumuvnn s s s s 1,379 in o INTERASSE STELL o v wns snomnin wos we cmen s 35 mm

Fluid compatybility Compatibilita fluidi
TYPE OF FLUID TEMP. (C°) GASKET TIPI DI FLUIDI TEMP. (C°) GUARNIZIONI
(01l and Solution) min  max NBR VITON() (Oli e Soluzicni) min max NBR VITON(*)

Mineral oil Olio minerale

HPL (DIN 51524) -25 +80 . . HPL (DIN 51524) -25 +80 . .

Oil in water Olio in emulsione

emulsion HFA(%) +5 +55 . . acquosa HFA(*) +5 +55 . .

Water in oil Acqua in emulsione

emulsion HFB(*) +5 +55 . . oleosa HFB(*) +5 +55 . .

Polyglycol-based Soluzione acquosa in

aqueous sol. HFC(*) -25 +60 . poliglicoli HFC(*) -25 +60 .

Ester of phosphoric Esteri di acido

acid HCD(?) -20 +150 . fosforico HCD(*) -20  +150 .

*) : for this application, please contact our technical sales office. ) . previo accordo con il n/s Ufficio Tecnico - Commerciale.

NBR  nitrile rubber compatible with mineral-bases oils ASTIM 1 NER : mescola nitrilica compatibile con oli a base minerale ASTIM 1.

VITON : fluorinated efastomer for use at high temperature, compatible with

fluids ASTIM 1 and ASTIM 3.

VITON : elastomero florurato per impieghi ad alta temperatura, compatibile

con fluidi ASTIM 1 e ASTIM 3.

Unit of measure - Conversion factors Unita di misura - Fattori conversione

Systems / Unit| METRIC BSP Sistemi / Unita | METRICO BRITANNICO
LENGTH 1 mm =0,0394 in 1in =254 mm LUNGHEZZA 1 mm = 0,039 in 1in =254 mm
MASS 1kg =22051b 11b=0,4536 kg MASSA 1kg=22051b 11b = 04536 kg
FORCE 1 Nm =0,1020 kgf 1 kgf = 9,8067 Nm FORZA 1 Nm = 0,1020 kgf 1 kgf = 9,8067 Nm
VOLUME 11=0,2200 gal UK 1 gal UK =4,546 | VOLUME 11=0,2200 gal UK 1 gal UK =4,546 |

11=02642gal US 1gal US =3,7851| 11=0,2642gal US 1 galUS =3,7851
PRESSURE 1 bar = 100000 Pa 1 Pa =0,00001 bar PRESSIONE 1 bar = 100000 Pa 1 Pa = 0,00001 bar

1 bar = 14,5 psi 1 psi = 0.0689 bar 1 bar = 14,5 psi 1 psi = 0.0689 bar
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ORDER MODALITY - MODALITA DI ORDINAZIONE

M45

Order example

Esempio di ordinazione

STANDARD
HC-M45/1 IR 301 150 WO001A HO01 FOO1A MJ AG03
pag. 9 pag. 10 pag. 19

SPOOL ACTUATION
COMANDO CURSORE

@ MONOBLOCK VALVE TYPE

M45 = product type
/1 = number of sections

INLET ARRANGEMENT

IR 301 = inlet side and valve type . ... .. ... page 9
150 = setting (bar)

WORK SECTION ARRANGEMENT
WO0TA =5p00l. :.uun vanen von v sen 2 page 10
HO001 = spool actuation . . .. ...... ... ... ... page 12
FO01A = spool return action . . . ... ... .. ... page 15

NOTE: ordering row C must be repeated for every work
section.

[D] ouTLET ARRANGEMENT
M=ol lYDE: o semis fn vien Sinis page 19
A GO03 = outlet position and available thread type

SPOOL RETURN ACTION
RICHIAMO CURSORE

RELIEF VALVE
VALVOLA DI MASSIMA

-
PLUG KIT

TAPPO CHIUSURA

CHECK VALVE
VALVOLA RITEGNO

El TIPOLOGIA DISTRIBUTORE MONOBLOCCO

M45 = tipologia prodotto
/1 = numero sezioni di lavoro

ALLESTIMENTO ENTRATA

IR 301 = lato entrata e tipologia valvola ... . pag. 9
150 = taratura (bar)

ALLESTIMENTO SEZIONE DI LAVORO
WOOA = GUTSOME  wo cos wmmmsn s amimas e pag.10
H001 = comando cursore . ............... pag.12
FO01A =richiamo cursore ................ pag.15

NOTA: le sigle del riferimento C, devono essere ripetute
tante volte, quante sono le sezioni che compon-
gono il monoblocco.

. TIPOLOGIA ALLESTIMENTO USCITA
MJ = tipologia uscita

A GO03 = posizione scarico e fileltatura
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ORDER MODALITY - MODALITA DI ORDINAZIONE

Order example

Esempio di ordinazione

HPCO
HC-M45/1 IR 301 150 WO001A HO01 FOO1A MM U GO03
E E
pag. 9 pag. 10 pag. 19

SPOOL ACTUATION
COMANDO CURSORE

MONOBLOCK VALVE TYPE

M45 = product type
/1 = number of sections

INLET ARRANGEMENT

IR 301 = inlet side and valve type . ... ... .. page 9
150 = setting (bar)

WORK SECTION ARRANGEMENT
WODTA =5p00l ;. cun cwvvn cuvn s s wia page 10
HOO01 =spoolactuation . ... .............. page 12
FO001A = spool return action . .. ... ... .. .. page 15

NOTE: ordering row C must be repeated for every work
section.

[D] ouTLET ARRANGEMENT
MM =oullet VD6 0 semss oon Toes L, d page 19
U G03 = oullet position and available thread type

SPOOL RETURN ACTION
RICHIAMO CURSORE

RELIEF VALVE
VALVOLA DI MASSIMA

o
PLUG KIT

TAPPO CHIUSURA

CHECK VALVE
VALVOLA RITEGNO

El TIPOLOGIA DISTRIBUTORE MONOBLOCCO
M45 = tipologia prodotto
/1 = numero sezioni di lavoro

ALLESTIMENTO ENTRATA

IR 301 = lato entrata e tipologia valvola ... .. pag. 9
150 = taratura (bar)

ALLESTIMENTO SEZIONE DI LAVORO
WOODIA = CUrSOre. .« ..o vow e o v v pag.10
H001 = comando cursore . ............... pag.12
FOO01A =richiamocursore ................ pag.15

NOTA: le sigle del riferimento C, devono essere ripetute
tante volte, quante sono le sezioni che compon-
gono il monoblocco.

. TIPOLOGIA ALLESTIMENTO USCITA
MM = tipologiauscita . . . ... ... .. ... ..

U GO03 = posizione scarico e filettatura
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Standard thread Filettature standard

PORT - UTILIZZO (B) |

| PORT - UTILIZZO (a)

| INLET - INGRESSO (P) OUTLET - SCARICO (T) |

PORTS thread - filettatura (BSP) thread - filettatura (SAE UN-UNF)
UTILIZZI 1S0-228 ISO-725
Inlet - Ingresso P G 3/8 3/47-16 UNF
Ports - Utilizzi A- B G 3/8 3/4™-16 UNF
Outlet - Scarico T G 3/8 3/47-16 UNF
Carry-over HPCO G 3/8 3/47-16 UNF
Ordering codes Sigle di ordinazione
Type - Tipo 3/8” BSP [3/4"-16 UNF
Code - Codice GO03 uo3
Dimensional drawing Disegno d’ingombro
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WEIGHTS - PESI VARIABLE DIMENSIONS - QUOTE VARIABILI
Type - Tipo n 2 3 4 5 6 Type - Tipo I 2 3 4 5 8
Kg 2,70 4,10 550 690 830 9,70 X (mm) 67 102 137 172 207 242
b 59 9 121 152 183 214 X (in) 264 402 540 6,68 816 9,54
Y (mm) 93 128 163 198 233 268
Y (in) 366 504 6,42 7,80 918 10,56
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